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CASSONETTO
ISPEZIONE
FRONTALE
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Altezza standard 30 cm.
(misura personalizzabile)

e
43 mm.

Larghezza standard compreso intonaco 28 - 33 cm.

(misura personalizzabile)

ISPEZIONE FRONTALE

Variabile (misura personalizzata)

Misura da veletta a intonaco interno

L ‘ CASSONETTO
ISPEZIONE
FRONTALE
PER
RISTRUTTURAZIONE
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-
43 mm.

Variabile (misura personalizzata)

-
4 mm.

Data
Cliente
[] ORDINE
[] PREVENTIVO
Tel. Rif.
Modello Controtelaio o Termo Spalla
Luce Netta
| l Luce Netta
B Luce Grezza
= c
C [] controtelaio Semplice in Legno
= 1
c |:| Temo Spalla da Intonacare
Luce Grezza D Termo Spalla Rifinita
[] Cassonetto [ ] Cassonetto-Guida Alluminio

|:| Cassonetto-Controtelaio in PVC con guida Avvolgibile
[] cassonetto-Spalla Termica con guida Avvolgibile

Larghezza [] Luce Netta
Altezza [] Telaio Infisso
Manovra [] Cinghia
Avvolgibile []pVv.C

[] Orientabile

Colore Avvolgibile

[] Luce Grezza
[] Sopra il Cassonetto

El [JMotore

|:| Alluminio |:|Acciaio

[] Lupin

Quota
Telaio Infisso | Manovra Pred.
Pz. Largh. Alt. B C |DX SX Zanz. |Note
O O O
O O O
O 0O O
O O] 0O
Misure Standard O O O
@ofondité Cassonetto \ O O] O]
(misura intonaco/intonaco) |:| D D
28 Cm 33Cm O O O
- - O 0O O
Altezza Cassonetto ] O] O]
\ 30 Cm ) O O ]
O ] ]

Misure Personalizzate

| Trascrivere nelle frecce
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